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Reczna zaginarka do blachy model ZGR 2500/0,8 Specyfikacja techniczna
Dtugosc¢ robocza 2640 mm
Standardowe wyposazenie w zestawie: Maks. grubosé blachy:
- Stelaz tylni podtrzymujgcy blache (wypinany) - Stal (do 400 N / mm?) 0,8 mm
- Zderzaki przednie przeznaczone do sprawnego ustawiania i ciecia arkusza - Aluminium 1,5 mm
blachy z zachowaniem powtarzalnosci. Grubosc¢ belki zaginajacej 24 mm
- Katomierz pozwala na doktadne gigcie blachy. Kat giecia 0°-145°
Przeswit migdzy gérng a dolng belkg 120 mm

- Ogranicznik kata giecia z szerokim zakresem ustawiania, gwarantuje on nam
Wymiary dtugosc¢/szerokosé/wysokosé (mm) 2910/910/1060

Waga 300 kg

powtarzalnos¢ przy seryjnym gieciu blachy.

- Zaginarka wyposazona jest w sitownik wspomagajacy prace listwy zaginajace;.
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» Zaginarka przeznaczona do wszelkich obrobek dekarskich i blacharskich, stosowane sg réwniez do wentylacji. : MADE IN EU o Lx | E?
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» Wytrzymata konstrukcja w petni wykonana ze stali zapewnia doktadne gigcie. * oy

» Podnoszenie gérnej belki do 120mm umozliwia giecie wigkszych obrébek blacharskich.

» Dzwignia- rgczka zamykajgca belke dociskowg z mozliwoscig blokowania na 5mm przeswitu - znajduje sie po prawe;j stronie.
*» Regulacja listwy zaginajgcej zapewnia proste giecie na catej dlugosci blach o réznych twardosciach i elastycznosciach.

» Wszystkie podzespoty zaginarki do blachy sg wykonywane na maszynach CNC.

* Belka dociskowa oraz zaginajgca wykonana w jednym ciggu frezowania z petnego materiatu co zapewnia odpowiednig doktadno$¢ w pracy zaginarki.



