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Reczna zaginarka do blachy model ZGR 3500/0,65 Specyfikacja techniczna

Dtugos¢ robocza 3640 mm
W zestawie standardowe wyposazenie: Maks. grubo$¢ blachy:
« Stelaz tylni podtrzymujgcy blache (wypinany) - Stal (do 400 N / mm?) 0,65 mm
+ Zderzaki przednie do seryjnego ciecia blachy - Aluminium 1 mm
» Katomierz pozwala na doktadne giecie blachy Grubos¢ belki zaginajacej 24 mm
» Ogranicznik kata giecia z zakresem ustawiania, Kat giecia 0 °- 145°
gwarantuje on powtarzalnos¢ kata giecia przy Przeswit miedzy gérng a dolng belkg 70 mm
seryjnym zaginaniu blachy. Wymiary - dtugosc/szerokosc/wysokosc(mm) 3920/910/1080
+ Sitowniki wspomagajgce podnoszenie gérnej belki dociskowe;j. Waga 500 kg

+ Sitowniki wspomagajgce unoszenie belki zaginajgcej - obstuga jednoosobowa.
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« Gietarka reczna do gigcia i ciecia blachy o maksymalnej grubosci do 0,65mm na dtugosci roboczej 3640 mm.

« Dzieki potaczeniu solidnych elementéw maszyny, spawanej konstrukcji i prostego systemu regulacji czegsci roboczych maszyny et
uzyskujemy maszyne ktéra bezproblemowo radzi sobie z kazdymi obrébkami dekarskimi.

*  Zaginarki posiadajg elementy regulacyjne zapewniajgce wtasciwg jakos¢ giecia w zaleznosci od grubosci i rodzaju zaginanej blachy.

«  Aby zapewni¢ odpowiednig jako$¢ i zywotno$é naszych zaginarek, wszelkie podzespoty sg wykonywane u nas na obrabiarkach numerycznych CNC. Nasze
zaginarki to gwarancja komfortowej i szybkiej pracy.



