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 Ręczna zaginarka do blachy model ZGR 3500/0,8                     Specyfikacja techniczna

                                                                                               Długość robocza                                                               3640 mm

  Štandardné vybavenie stroja:                                                                                          Maks. grubość blachy: 

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            - Stal (do 400 N / mm²)                                                     0,8 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 - Aluminium                                                                      1,5 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                   Grubość belki zaginającej                                                    19 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                       Kąt gięcia                                                                         0 ° - 145 °

                                                                                                                                              Prześwit między górną a dolną belką                                   70 mm

                                                                                                                                              Wymiary  długość/szerokość/wysokość                   2920/910/1130

                                                                                                                                              Waga                                                                                    700 kg

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

      

      ZALETY:

     • Zaginarka o masywnej wzmocnionej konstrukcji zapewnia stabilną pracę oraz bezawaryjność maszyny. 

     • Dzięki zastosowaniu systemu regulacji belki zaginającej  możliwe jest dostosowanie maszyny do określonej twardości i elastyczności blachy.

     • Belka dociskowa oraz zaginająca wykonana w jednym ciągu frezowania z pełnego materiału co zapewnia odpowiednia  dokładność w pracy zaginarki.

     • Docisk mimośrodowy (możliwość regulacji siły docisku w zależności od grubości blachy).

     • Wszelkie podzespoły są wykonywane u nas na obrabiarkach numerycznych CNC co przekłada się na długą żywotność zaginarki.

 Standardowe wyposażenie w zestawie:

 - Stelaż tylni podtrzymujący blachę (wypinany)

 - Zderzaki przednie przeznaczone do sprawnego ustawiania i cięcia arkusza          

   blachy z zachowaniem  powtarzalności.

 - Kątomierz pozwala na dokładne gięcie blachy.

 - Ogranicznik kąta gięcia z szerokim zakresem ustawiania, gwarantuje on nam  

   powtarzalność przy seryjnym gięciu blachy.

 - Podwójne siłowniki do belki zaginajacej oraz do belki dociskowej.


