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Bádogos élhajlító  ZGR 4000/0,7                                           Technikai paraméterek

                                                                                               Munka hossz                                                                       4140 mm

    Štandardné vybavenie stroja:                                                                                          Maximális  lemez vastagság:

   • Stojany pripevnené vzadu, umožňujúce umiestnenie  plechu                                            -  Acél lemez (do 400 N / mm²)                                          0,7 mm

   • Predné  nastaviteľné  dorazy na rezanie plechu                                                                 -  Alumínium lemez                                                            1,2 mm

   • Uhlomer umožňuje presné ohýbanie plechu                                                                    Hajtó lista szélessége                                                            19 mm

   • Doraz uhlový zaručuje nám opakovateľnosť v sériovom ohýbaní plechu                        Maximális hajtott szög                                            0 ° - 145 ° - 180° 

                                                                                                                                              Felső lista nyitása                                                                   70 mm

                                                                                                                                              Méretek:Hossza/ Szélessége/ Magassága (mm)      4320/910/1150

                                                                                                                                              Súlya                                                                                       800 kg          
   
                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                                            

     Az élhajlító tulajdonságai:

    • A 4 méter hosszú lemez élhajlító tökéletesen megfelel hosszú bádogos lemezek megmunkálására (csorgók, fal szegők, lemez álátétek stb.).

    • Bádogos élhajlító alkalmas minden tető és homlokzati munkákra.

    • Gyors lemez leszorítás excenterrel és kézi karral.

    • Minőséges élhajlító aminek a részei CNC gépen vannak gyártva.

    • A pontos hajtó élek biztosítják a minőséges bádogos termékek gyártását.

    • A gép konstrukciója  engedi a hajtó prizma széleskörü beállítását (függően a lemez típusa és vastagságától).

    • A ZGR 4000/0,65 lemez élhajlító konstrukciója tömör, certifikált acélból van heggesztve.

 

 Tartozékai benne vannak az árban:

 - Hátsó fém lemeztartók

 - Elől lemeztartók ütközővel.                         

 - A szögmérő biztosítja a lemez pontos hajlítását.

 - Szögütköző széleskörü hajtásszög  beállításhoz.

 - Gázdugattyúk, amelyek támogatják a hajlító és a felső lapátok emelését.


