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Ruéna ohybacka plechu ZGR 4000/0,8 Technické parametre

Pracovna dizka 4140 mm
étandardné Vybavenie: Maximalna hrubka plechu:
- Zadné kovové podporné stojany na plech. - Ocefovy plech (do 400 N / mm?) 0,8 mm
- Predné dorazy rezania. - LY B Ee 19 Gl

ox . Sirka ohybacej listy 24 mm

- Uhlomer umoZiiuje presné ohybanie plechu.

Maximalny uhol ohybania 0°-145°-180°
- Doraz uhlovy so Sirokym rozsahom nastavenia. . .

Zdvih hornej listy 70 mm
- Plynové piesty podporujuce zdvihanie ohybaci a horny listy. Rozmery: Dizka/ Sirka/ Vyka (mm) 4350/910/1160

Hmotnost 900 kg

Vyhody: AL
+» Ruéné ohybagky plechov s diZkou 4 metre s idealne pre pracu s velmi dihymi lemovaniami. k. i Wb
oy &

« V tomto modeli - bola pouzita velmi silna (900 kg) ocelova konstrukcia vyrobena z hrubého materialu,
zvarana a skrutkova konstrukcia ohybacky plechu zaru€uje dlhu Zivotnost' a preciznu pracu po mnoho rokov.
« Nastavitelné ohybacky zaistujuce spravnu kvalitu ohybania v zavislosti od hrubky a typu ohybaného plechu.
« TradiCny systém spajania horné a dolné listy , ktory je mozné nastavit, idealny na prispdsobenie zvieracej sily na rézne hrubky plechu.
« Pre zaistenie spravnej kvality a Zivotnosti nasich ohybacich strojov su v§etky komponenty vyrabané na numerickych strojoch CNC .

« NaSe ohybacky plechu zaru€uju pohodinud a rychlu pracu.



